VIEgMANN

TEPELNA CERPADLA VZDUCH/VODA

Vytapéni a chlazeni
teplem z okolniho -
prostredi

+ vysoka ucinnost, nizka
spotieba energie

+ kompaktni konstrukce

+ jednoducha obsluha
pres aplikaci ViCare
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Nova generace tepelnych éerpadel.‘
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Novéa monoblokova tepelnd ¢erpadla
Vitocal 150-A s vystupni teplotou az 70 °C
jsou idedlni pro modernizaci.

Prodlouzena zaruka
Q CLIMATE PROTECT

Bali¢ky nadstandardnich
servisnich sluzeb vés chrani -

pred ne¢ekanymi néklady na - O PTI PE R FO R M
opravy a zajistuji dlouhodo-

bou efektivitu a spolehlivost

topného zafizeni.

Vsechny informace na i))& SERVICE LINK

www.viessmann cz/zaruka




Spolehlivé, kompaktni a ekologické jako
nikdy predtim — s novou inovativni tech-
nikou tepelnych ¢erpadel od spole¢nosti
Viessmann Ize teplo z okolniho prostfedi
vyuzivat co nejucinnéji k vytapéni

a chlazeni.

Vitocal 150-A s vystupni teplotou az 70 °C
je specialné vyvinuté tepelné ¢erpadlo
pro modernizaci. Stavajici radiatory Ize
vyuzivat i nadale. Podlahové topeni

neni nutné potreba. Presved¢i vysoka
energeticka ucinnost, tichy provoz,
komfortni ovladani ptes aplikaci, trvale
udrzitelny provoz a pfijemny design.

Climate Protect*** chrani

zivotni prostredi a ovzdusi
Nova tepelna ¢erpadla série Vitocal 15x
vyuzivaji chladivo R290 (propan), které
se povazuje za mimoradne ekologické
,zelené” chladivo s velmi nizkym GWP
0,02 (Global Warming Potential).

Q | CLIMATE PROTECT ™

OptiPerform - spolehlivy pro-

voz pfFi maximalni Géinnosti
Moderni tepelnd ¢erpadla od spolec-
nosti Viessmann pracuji s patentovanou
hydraulikou. S Hydro AutoControl® se
tepelné ¢erpadlo provozuje spolehlivé
s maximalni uc¢innosti po celou dobu
zivotnosti. Jedine¢né konstrukce ne-
slouzi pouze k tomu, aby mohl odborny
topenar tepelné Cerpadlo s OptiPerform
namontovat mnohem rychleji, a tim
padem levnéji. Vyzaduje i mnohem
méné mista, protoze je 0 60 % mensi
nez obdobné systémy.

Topny okruh
o
. o
Venkovni Vnitfni Z&sobnik TV
jednotka jednotka

=l | oPTIPERFORM

VITOCAL 150-A
2,6 az 14,9 kW

Service Link — pro rychlejsi

reakci v pripadé servisu
Tepelna ¢erpadla série Vitocal 15x jsou
diky technologii pro mobilni telefony
vzdy spojeny se servisem spole¢nosti
Viessmann. A to Uplné zadarmo. Tepel-
né ¢erpadlo ohlasi pfipadné zavady pfi-
mo a bez ¢asové prodlevy. Odborny ser-
visni technik maze ihned ucinit potfebna
opatteni. Odpadaji tak zbytecné vyjezdy,
coz Setfi ¢as i penize.

SERVICE -
LINK
—

)

Venkovni  Vnitfni Servis
jednotka jednotka Viessmann

B& | SERVICE LINK
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Vitocal 150-A Venkovni jednotka tepelného cerpadla
Vnitfni jednotka vzduch/voda Vitocal 150-A

VITOCAL 150-A

Venkovni jednotka

Povrstveny vyparnik
Usporny stejnosmérny ventilétor

s regulaci otacek

Kompresor fizeny invertorem
B invertor
Kondenzétor




VITOCAL 150-A

Vnitfni jednotka

El Akumulaéni zasobnik topné vody
(objem 16 1)

Membréanové expanzni nadoba (objem 10 1)

Pratokovy ohfiva¢ topné vody

B sekundamni ¢erpadlo (vysoce u¢inné
obé&hové ¢erpadlo)

Regulace tepelného ¢erpadla se 7palcovym
barevnym dotykovym displejem

6] Pojistny ventil

4/3cestny ventil vytadpéni/ohtev pitné vody/
bypass

COOLING
FUNCTION

*

Venkovni jednotka Vitocal 150-A
s podlahovou konzoli.

VITOCAL 150-A
2,6 az 14,9 kW

Certifikace KEYMARK pro
tepelné Cerpadla.

Eurepean Quality Libel
fos Heat Pumps

==ehpa

Vitocal 150-A je v Némecku
certifikovan podle peceti
kvality EHPA.

PREHLED VYHOD:

+ + +

S vystupni teplotou az 70 °C (pfi venkovni teploté do -10 °C) se nejlépe hodi

pro modernizaci.

Climate Protect+++: Chréni Zivotni prostfedi a ovzdusi — ekologické pfirodni chladivo
R290 (propan) s velmi nizkym GWP100 0,02 (GWP = Global Warming Potential).
OptiPerfom: Spolehlivy provoz s vysokou G¢innosti.

Service Link: Zarucuje rychlejsi doba reakce v pfipadé nutného servisu.

Nizké provozni naklady diky vysoké ucinnosti, COP (coefficient of performance)
podle CSN EN 14511: a2 5,0 (pti A7/W35).

AZ 0 60 % mensi potfeba mista oproti srovnatelnym systémum.

Integrovany systém Energy Management zajisStuje prehled spotfeby energie

a nakladu.

Jednoducha obsluha pres aplikaci ViCare.



ELEKTRONICKA PLATFORMA

Elektronicka platforma déld domov komfortngjsi.
VSechny systémy jsou UCinng|si a perspektivné)si.

PohodIné z domova dotykem prstu:
jednoduché a komfortni regulace energetického
systému odkudkoliv.

Jii'e

Elektronicka platforma propojuje siti digitalni sluzby s kompletnimi ener-
getickymi systémy s tepelnymi ¢erpadly, vétracimi zatizenimi, akumulatory
a fotovoltaickym zatizenim.

Vsechny systémy Viessmann

a feSeni Smart-Home na jedné

platformé
Pomoci elektronické platformy se
obsluhuje kompletni energeticky
systém jednodu$e, spolehlivé a rychle.
Nova platforma spojuje vSechny pfistro-
je a elektronické aplikace do jediného
energetického feseni. Prinasi nasledujici
vyhody: nizsi spotfebu energie, mensi
uhlikovou stopu a vzdy aktualni prehled
o béznych nakladech. Elektronicka
platforma je tak pfinosem i pro budouci
ochranu ovzdusi.



Elektronicka platforma potie-

buje pouze systém.
Platforma integruje jiz stavajici feseni
Smart-Home naprosto jednotné a bez-
dratové. D& se bez problém rozsifovat,
tfeba o wallbox k nabijeni vlastniho
elektromobilu. | trvale udrzitelné pouziti
enegie a tepla ve ViShare Energy Com-
munity*'2 Ize bez problém( sledovat
pres elektronickou platformu.

Elektronicka platforma je pfipravena pro
v§echny dodatecneé digitalni sluzby.
Rizeni integrovanych sluzeb a ptistrojt
je mozné jednodus$e s hlasovym asis-
tentem pfes Amazon Alexa nebo asis-
tentem Google. Elektronicka platforma
predstavuje pro kazdou domacnost per-
spektivni a kdykoliv rozsititelny ener-
geticky systém.

24 hodin denné v nejlepsich

rukou
Ke komunikaci s elektronickou platfor-
mou je zapottebi pouze aplikace ViCare,
kterou ziska zakaznik zcela zdarma. Inte-
grovany systém Viessmann Energy Ma-
nagement zatidi zbytek. Obsluha elek-
tronické platformy pres aplikaci je zcela
rychla a jednoducha. Servisni technik
ma navic na dalku prehled o systému
a pfipadné muze ihned optimalizovat
nastaveni regulace elektronickou cestou.
Zéakaznikovi tak odpadnou zbytecéné vy-
jezdy a domlouvani termint s odborny-

mi partnery.

VICARE
Energy Management

Analyza

0.z 201

Enaegotick spotfaba @)

V energetickém kok- Analyticky nastroj zobrazuje aktuélni a predchozi miru sobéstacnosti
pitu aplikace ViCare a vlastni spotfeby.

mé uzivatel prehled

o energetickych tocich

v domécnosti.

ELEKTRONICKA PLATFORMA — PREHLED MNOHA VYHOD

+ Komfort: Rizeni energetického systému ptes aplikaci. Na ptani Ize propoijit s dalsimi
pristroji a sluzbami jako Amazon Alexa, Apple Homekit, Google Assistant i mnoha
dal&imi.*?

+ Uéinnost: Pomoci propojeni ptes sité a diky optimalizaci energetickych vykoni
zajistuje platforma velmi Gc¢inny a levny provoz.

+ Bezpecnost: Odborna firma je automaticky informovéana o v§ech zdvadach a mize
odstranit jejich mozné priciny online.

+ Pripraveno na budoucnost: Dlouhodobé integrace vSech pozadovanych digitéalnich
sluzeb, upgrade rozsifeni produktl, naptiklad fotovoltaika s akumulatorem a wallbox
pro e-mobilitu.

*1 Provozovatel a smluvni partner ve ViShare

Radiatorové termostaty ViCare umoznuji Energy Community je Energy Market
jednoduché regulovani samostatnych mistnosti Solutions GmbH (EMS), podilnik ve Viessmann
pres aplikaci nebo hlasovy pfikaz, napt. pres Group.

Amazon Alexa. *2 Dostupnost sluzby na dotaz.
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VITOCAL 150-A

Vitocal 150-A AWO-M-E-AC-AF typ 151.A10 SP 1561.A13 SP  151.A16 SP

Vitocal 150-A AWO-M-E-AC-AF

napéti \ 230 230 230

Vitocal 150-A AWO-E-AC-AF typ 151.A10 151.A13 151.A16
napéti \ 400 400 400

Udaje o vykonu vytapéni podle CSN EN 14511

Jmenovity tepelny vykon

Provozni bod A7/W35 kW 7,3 8,1 9.1 7.3 8,1 9.1
Provozni bod A-7/\W35 kW 9,7 1M1 12,4 9,7 1M1 12,4

Udaje o vykonu vytapéni podle CSN EN 14511
(A7/W35, teplotni rozpéti 5 K)
Jmenovity tepelny vykon

Vykonové ¢islo (COP) pfi topném provozu 5,0 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9
Regulace vykonu kW 2,6-12,0 3,0-13,4 3,3-14,9 2,6-12,0 3,0-13,4 3,3-14,9
Hladina akustického vykonu dB(A) 59 59 59 59 59 59

Udaje o vykonu chlazeni podle CSN EN 14511
(A35/W18, teplotni rozpéti 5 K)

Chladici vykon kW 9,6 11,0 13,2 9,5 11,2 13,3
Vykonové éislo EER 4,4 4,0 3,7 4,5 41 3,7
Chladici vykon max. kw 14,4 15,7 17,0 13,4 14,7 16,0
Chladici okruh chladiva

Chladivo R290 R290 R290 R290 R290 R290
— PInici mnozstvi ve stavu pfi dodani kg 2 2 2 2 2 2
— Sklenikovy potencial (GWP100 podle IPPC AR6) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
- CO, ekvivalent t 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004
Rozméry

délka x Sitka x vyska

vnitini jednotka mm 360 x 450x 920

venkovni jednotka mm 600 x 1144 x 1382

Hmotnost vnitini jednotky kg 47 47 47 47 47 47
Hmotnost venkovni jednotky kg 191 191 191 197 197 197
Energeticka uéinnost n_ pfi W35 % 190 178 178 190 178 178
Energeticka uéinnost n_ pfi W55 % 145 141 141 145 141 141

Méreni souctové trovné akustického vykonu na zakladé CSN EN 1SO 12102/ CSN EN ISO 9614-2, tfida presnosti 3 v noénim provozu, energeticka uéinnost: tdaje o vykonu
vytapéni podle nafizeni EU ¢. 813/2013 v pfipadé pramérnych klimatickych podminek pro pouziti nizké teploty (W35) a pouziti primérné teploty (W55).

ZNAKY PRODUKTU

— Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda v monoblokovém provedent.

— Pro vytapéni/chlazeni mistnosti a ohfev pitné vody.

— Maximalni vystupni teplota: 70 °C (pfi venkovni teploté do -10 °C).

— Monoblokové vnitfni jednotka s regulaci tepelného ¢erpadla, vysoce uc¢inné
obéhové cerpadlo pro sekundéarni okruh, 4/3cestny ventil, pojistna skupina.

— Zabudovany pratokovy ohtivac¢ topné vody.

— Zabudovany akumula¢ni zasobnik topné vody a prepoustéci ventil.

Vas obchodni partner

9441828 CZ 03/2022

Obsah je chranén autorskymi pravy.

Kopirovani a jakékoliv jiné vyuziti pouze s pfedeslym souhlasem.
Neékteré fotografie, technické parametry, jakoz i dal$i tdaje mohou
byt pouze ilustrativni ¢i neaktualni.

Technické zmény vyhrazeny.




